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 Cochilii din vata bazaltica pentru 

izolarea tevilor 

 CO – necaserate 

 CO AL – caserate cu folie de Alu 

armata cu fibre de sticla  

 Dimensiuni 

Diametru interior Lungime Grosime 

mm mm mm 

18-350 1000 30-100 

Izolatie tehnica tevi - cochilii 
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 Ambalare – saci folie de 

polietilena 

 Certificat CE conform 

SR EN 14303 

 Temperatura maxima de 

utilizare – 600 °C  
 80°C pentru folia de aluminiu, la 

CO AL 

 Comportare chimica 
 Neutru, nu contine materiale corozive, compatibil cu otel, otel inox, PVC, 

PEHD, cupru  

Izolatie tehnica tevi – 

cochilii CO, CO AL 



215 

 Ambalare – cutii de carton 

 Certificat CE conform SR EN 14303 

 Temperatura maxima de utilizare – 660 °C  
 80°C pentru folia de aluminiu, la CO AL 

 Comportare chimica 

 Neutru, nu contine materiale corozive, 

compatibil cu otel, otel inox, PVC, PEHD, 

cupru – certificare AGI Q 132 

Izolatie tehnica tevi – 

cochilii U Protect 1000 S 
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Izolatie tehnica tevi – 

cochilii U Protect 1000 S 

 Conductivitate termica mai performanta decât cochiliile din SW (CO, CO 

AL 

 Certificat naval EC Type  

 Solutii de strapungere a planseelor cu 

rezistenta la foc certificata  
 R30 – 30 minute 

 R90 – 90 minute 
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Izolatie tehnica tevi – cochilii CO AL, U Protect 1000 S ALU 

 Instalarea cochiliei pe conducta 

• Fanta se va pozitiona astfel încât sa 

nu permita patrunderea apei de 

deasupra conductei 

 Etansarea cu banda adeziva 

• Dispunerea fara discontinuitati a 

benzii 

• Banda adeziva suficient de rezistenta  
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 Legarea transversala 

• În minim 2-3 puncte/metru, uniform 

distribuite 

• Cu sârma zincata, banda adeziva de 

aluminiu (suficient de rezistenta) sau 

platbanda metalica 

o În functie de diametrul cochiliei  

 Instalarea in mediu exterior 

• Este obligatorie protectia cu un învelis metalic (tabla zincata, 

tabla otel inox) 

Izolatie tehnica tevi – cochilii CO AL, U Protect 1000 S ALU 
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 Avantaje  

 Montaj usor  
 in special pentru CO AL si U Protect 1000 S Alu, a caror folie de aluminiu are petrecere 

autoadeziva  

 Rezistenta sporita la compresiune  

 Izolatie termica performanta 

 Rezistenta la vibratii 

 Izolare fonica  

 Impermeabilitate la vapori de apa – pentru CO AL, U Protect 

1000 S ALU 

 Protectie la foc – produse incombustibile (A1, sau A2-s1, d0)  

Izolatie tehnica tevi - cochilii 


