












Element 
de bază

Placă de acoperire Capac de acoperire

Element pentru stâlp

Umplutură de beton

Armatură de oțel beton
min 2 x Ø 12 mm

Rosturi între elemente
de 7- 10 mm





































MOUNTAIN BLOCK - gard
Element de zidărie
max. 10 rânduri

Umplutură mortar 
adeziv 10-20 mm

umplutură pietriş

membrană HDPE

conductă drenaj

fundație din beton



























Capac de acoperire 35,5/35,5/5 cm 
lipit cu mortar adeziv și rosturile între plăci 
se vor acoperi cu mortar

Element de bază 40 /20/15 cm

Mortar și rosturi

Rosturi între elemente 
de 7-10 mm

Primul rând de element se va așeza 
în strat gros de mortar

Cofraj 50/30/25 cm umplut 
cu beton C16/C20

Construcție de beton 
din beton C16/C20

Material rezistent la îngheț
Sol compactat

Hidro-izolație împotriva umezelii
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Capac de acoperire 35,5/35,5/5 cm 
lipit cu mortar adeziv

Element de stâlp 35,5/35,5/15 cm

Mortar și rosturi

Armătură de oțel beton  min 2 x Ø12 mm

Primul rând de element se va așeza
în strat gros de mortar
Hidro-izolație împotriva umezelii

Cofraj 50/30/25 cm umplut 
cu beton C16/20

Construcție de beton 
din beton C16/20

Material rezistent la îngheț
Sol compactat

Rosturi între elemente 
de 7-10 mm

Umplutură de beton C16/20 cu agregat de până la 12 mm
Recomandăm ca betonul să fie în consistenţă plastic 
vârtoasă, turnăm peste fiecare al doilea rănd.
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și nu îngheață iar solul nu este moale. Realizăm toate lucrările de construcție la temperaturi de peste 5°C.
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